








一、含铬重金属污泥、城市污泥、河道淤泥的危害



二、微水环保的事业平台

1、微水集团架构保障



二、微水环保的事业平台

专注于重金属
危险废物处置及资源化利用、重金属
矿渣和 、有
机污染土壤修复治理、工业区环境运
营（环境设计、规划、建设、运营）
、地下水工业废水治理设计技术服务

是微水专利技术
体系的持有平台，是集危
废资源化利用、污染场地
修复工程设计、成套设备
供应、调试安装、施工建
设、技术服务、投资及项
目运行于一体的成套设备
供应商
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是微水集团的全资
子公司，位于福建漳州，是

、研发基地
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2、公司简介



二、微水环保的事业平台

3、漳州微水环保科技有限公司持有的含铬



三、微水环保专利技术体系

1、集团在含铬固体废物、铬污染土壤制备陶粒综合利用领域所拥有的知识产权

序号 专利名称 类别 专利号 备注

1、 一种利用电镀污泥制作轻质陶粒的方法 危废 ZL2819566 发明专利

2、 一种利用含铬污泥制作轻质陶粒的方法 危废 ZL2819567 发明专利

3、 一种利用重金属污泥制作陶粒生料的生产系统 危废 ZL201521012068.8 实用新型

4、 一种双筒回转窑燃料自动进料装置 危废 ZL201521011949.8 实用新型

5、 一种利用重金属污泥制作轻质陶粒的生产系统 危废 ZL201521012059.9 实用新型

6、 一种双筒回转窑陶粒生料自动进料装置 危废 ZL201521011913.X 实用新型

7、 一种双筒回转窑烟气回用净化装置 危废 ZL201521012022.6 实用新型



专利证书三、微水环保专利技术体系



三、微水环保专利技术体系

3、重金属污泥处置及资源化利用

序号 成分 浸出液限值（mg/L）

1 总铬 1.5

2 六价铬 0.5

3 钡 10

根据《铬渣污染治理环境保护技术规范》（HJ/T 301-2007）中要求，铬渣用作路基材料和混
凝土骨料，其浸出液中任何一种危害成分的浓度必须均低于表 3 中限值。

表3 铬渣作为路基材料和混凝土骨料的污染控制指标限值

基地每天生产的陶粒每天抽样检测及每季度的委外第三方生产陶粒浸出毒性检测均表明，基地所
使用的处置工艺，含铬重金属高温还原、解毒固化的资源化利用产物浸出毒性远低于国家标准限值。



三、微水环保专利技术体系
4、漳州微水环保科技有限公司产品图 陶粒视频
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三、微水环保专利技术体系

5、示范基地工艺流程 箱式给料机上料

双轴搅拌机混合

挤压

二次双轴搅拌

陈化

三次双轴搅拌
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自然风

干
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C:/Users/Administrator/Desktop/二期回转窑及仓库/回转窑试机.mp4
C:/Users/Administrator/Desktop/二期回转窑及仓库/回转窑试机.mp4


三、微水环保专利技术体系--规模化产业化示范项目



三、微水环保专利技术体系--规模化产业化示范项目



三、微水环保专利技术体系--资源化产品应用
8、漳州微水环保科技有限公司陶粒产品打包发货



三、微水环保专利技术体系—资源化产品应用
9、漳州微水环保科技有限公司陶粒产品应用之一透水砖 透水砖视频



三、微水环保专利技术体系—资源化产品应用
9、漳州微水环保科技有限公司陶粒产品应用之二彩色步道



四、微水环保无废城市综合污泥运营模式介绍

1、国家政策

2019年01月09号国家发展改革委办公厅和工业和信息化部办公厅联合下发《关
于推进大宗固体废弃物综合利用产业集聚发展的通知》发改办环资〔2019〕44号

通知指出ñ为落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
《循环发展引领行动》和《工业绿色发展规划》，促进产业集聚，提高资源综合利
用水平，推动资源综合利用产业高质量发展，拟开展大宗固体废弃物综合利用基地
建设。ò

2018年12月29日国务院办公厅印发《ñ无废城市ò建设试点工作方案》（以下简称
《方案》）。《方案》提出，在全国范围内选择10个左右有条件、有基础、规模适
当的城市，在全市域范围内开展“无废城市”建设试点。到2020年，系统构建“无
废城市”建设指标体系，探索建立“无废城市”建设综合管理制度和技术体系，形
成一批可复制、可推广的“无废城市”建设示范模式。



四、微水环保无废城市综合污泥运营模式介绍

2、微水环保无废中心项目解决了那些问题

依托微水集团的含铬固体废物、铬污染土壤制备陶粒综合利用领域所拥有的技术
体系建设无废城市综合运营中心项目，解决了建设无废城市的3个难题。
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四、微水环保无废城市综合污泥运营模式介绍

3、微水环保运营模式技术系统子模块



Å项目产能 48万吨/年

处置能力设计

Å占地 200亩

生产处置设施用地

Å考虑资源化再生产品的经济效益，综合成本为600元/m³

处置费用

四、微水环保无废城市综合污泥运营模式介绍

4、综合污泥运营模式项目简介



重金属\有机物污染场地土壤挖掘

运输至综合运营中心无害化处置及资源化利用

污染土壤挖掘完，场地即可申请验收

四、微水环保无废城市综合污泥运营模式介绍

综合污泥运营模式项目辐射周边铬重金属土壤场地修复



处理方式 代表企业 处理技术水
平

后遗症 继续处理 成本 客户满意度

固化稳定化 国内企业
Cr6+

＞0.5mg/L 3年质保期
产生尾渣需
填埋

1200-1500

元/m3 不满

淋洗法 国内企业
Cr6+

＞0.5mg/L

产生二次污
染，需处理
淋洗液

淋洗后土壤
回填

600-3000元
/m3 不满

无毒化解毒，
陶化资源化
综合利用

微水环保
Cr6+

＜0.1mg/L

永久解毒，
无后遗症

陶粒销售产
生利润

500-600元
/m3

无后顾之忧，
满意

四、微水环保无废城市综合污泥运营模式介绍

6、微水环保无废中心项目含铬污染土壤修复方法与其他的场地修复方式比较



五、微水环保无废城市综合污泥运营模式经济评价

7、成本及效益分析

考虑生产的收入支出，不考虑管理、人工等其他费用，整个系统一天结余7.8万左右。



五、微水环保无废城市综合污泥运营项目合作模式

Å 中心城市无废中心
Å 微水环保投资建设

1

整体运
营方案

技术
体系

成立子公司

打破以往的环节单一链条，各自分割治理。将城市污泥、河道淤泥，重金属固
废、重金属污染土壤的治理成体系融合，契合国家环保治理战略

Å 非中心城市运营中心
Å 微水绿智供应装备

2

供应成套装备

成套
装备

微水环保



联系人:孙辉跃
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